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© Steuergerat fur Bildsignale wiedergebene Gerate 

(57) Anordnung zum Empfang von Bildsignalen, in wenig- 
stens einem Frequenzband (Kanal), mit einem die Bildsi- 
gnale verarbeitenden Gerat sowie einem Steuergerat fiir 
das die Bildsignale verarbeitende Gerat, das ein Emp- 
fangsteil zum Empfangen der Bildsignale in dem wenig- 
stens einen Frequenzband (Kanal) und zum Empfangen 
von, den einzelnen Bildsignalen zugeordneten pro- 
gramminhaltsabhangigen Steuersignalen aufweist, da- 
durch gekennzeichnet, dafS das Steuergerat (22) ein von 
einem Nutzer individuell programmierbares Bedienteil 
(24) aufweist, mittels dessen eine Ansteuerung einer der 
Anzahl der empfangenen Kanale entsprechenden Anzahl 
von Schaltmitteln (30) derart erfolgt, daft eine automati- 
sche programminhaltsabhangige Steuerung des die Bild- 
signale wiedergebenden Gerates (18) erfolgt wo bet uber 
die Schaltmittel (30) der Empfang wahlbarer Programm- 
inhalte in wahlbaren Kanalen beeinflufct wird, und die 
programminhaltsabhangigen Steuersignale in einer 
Schalt2entrale (16) unabhangig von den Bildsignalen in 
Echtzeit (gleichzeitig mit den Bildsignalen) generiert wer- 
den und auf von den Bildsignalen getrennten Ubertra- 
gungswegen dem Steuergerat (22) ubertragen werden. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Steuergerat fiir Bildsignale wie- 
dergebende Cerate mit einera Empfangsteil zum Empfangen 
der Bildsignale und von Steuersignalen. 5 

Der Einsatz Bildsignale wiedergebender Gerate, bei- 
spielsweise Fernseher, Videorecorder usw., ist sowohl im 
privaten als auch in vielen technischen Gebieten bekannt. 
Mit diesen Geraten sind beispielsweise eine Vielzahl von 
Fernsehsendern zu empfangen, wobei jedem Femsehsender to 
ein bestimmter Kanal, das heiBt ein bestimmtes Frequenz- 
band, zugeordnet ist. Im weiteren wird nur noch der Begritf 
Kanal gebraucht, wobei eigentlich ein bestimmter Femseh- 
sender darunter verstanden wird. Durch die modeme Tech- 
nik ist es moglich, beispielsweise iiber Satellitenempfang 15 
und/oder KabelanschluB, die Anzahl der zu empfangenden 
Kan ale standig zu erhohen. Aufgrund der mit der steigenden 
Anzahl der Kanale verbundenen groBen Anzahl verschiede- 
ner Programmable fe innerhalb der einzelnen Kanale be- 
steht der Wunsch, auf bestimmten wahlbaren Kanalen be- 20 
stimmte wahlbare Fernsehprogramme nicht zu empfangen. 
Diese Programme konnen beispielsweise Werbeeinblendun- 
gen, Gewalt verherrlichende Filme usw. sein. Wird nun ein 
solches Programrn empfangen, besteht in der Regel nur die 
Moglichkeit, das Femsehgerat aus- bzw. auf einen anderen 25 
Kanal umzuschalten. Zur Erfassung von Werbesendezeiten 
ist es bereits bekannt, mit den Werbesendungen ein Signal 
auszusenden, das zu abrechnungstechnischen Belangen in 
der Werbeindustrie genutzt wird. Dieses Signal kann auch 
dahingehend ausgelegt werden, daB mit dem Auftritt eines 30 
solchen Signals das Femsehgerat automatisch das Bild und 
den Ton abschaltet. Hierbei ist jedoch nachteilig, daB nach 
erfolgtem Abschalten eine manuelle Wiedereinschaltung er- 
folgen muB. 

Aus der DE42 01 031 Al ist ein Programmselektorsy- 35 
stem bekannt, bei dem aus vorher bekannten Prognirnrnin- 
formationen einzelne, den individuellen Interessen cntsprc- 
chende Programmteile ausgewahlt werden konnen. Diese 
Programmin formation en werden nach Art von Eintragen in 
einer Fernsehprogrammzeitschrift bereitgestellt und sind 40 
von den Teilnehmem fur eine bestimmte Zeitspanne im vor- 
aus abrufbar. Hierbei ist nachteilig, daB eine Reaktion auf 
Verschiebungen des zeitlichen Programmablaufs oder auch 
nicht zeitlich festgelegte Programmunterbrechungen nicht 
erfolgen kann, 45 

Aus der DE 41 06 246 CI ist eine Einrichtung zum Aus- 
blenden unerwiinschter Videoszenen aus einer laufenden 
Femsehsendung bekannt, wobei die auszublendende Video- 
szene zuvor bekannt sein muB. Hierbei ist nachteilig, daB 
eine nicht bekannte Videoszene nicht ausblendbar ist, so daB 50 
eine programminhaltsabhangige Steuerung eines Bildsi- 
gnale verarbeitenden Gerates nicht moglich ist. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein 
Steuergerat der gattungsgemaBen Art zu schaffen, mit dem 
in einfacher Weise ein individuellen Bediirfnissen angepaB- 55 
ter Empfang von Fernsehsendungen moglich ist. 

ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe durch die im An- 
spruch 1 genannten Merkrnale gelost. Dadurch, daB das 
Steuergerat ein von cincm Nutzer individuell programrnier- 
b ares Bedienteil aufweist, mittels dessen cine Ansteuerung 60 
einer der Anzahl der empfangenen Kanale entsprechenden 
Anzahl von Schaltmitteln derart erfolgt, daB eine automati- 
sche programminhaltsabhangige Steuerung des die Bildsi- 
gnale wiedergebenden Cerates erfolgt, wobei iiber die' 
Schallmittel der Empfang wahlbarer Programminhalte in 65 
wahlbaren Kanalen beeinfluBt wird, und die programmin- 
haltsabhangigen Steuersignale in einer Schakzentrale unab- 
hiingig von den Bildsignalen in Echtzeit (gleichzeitig mit 



den Bildsignalen) generiert werden und auf von den Bildsi- 
gnalen getrennten tlbertragungswegen dera Steuergerat 
ubertragen werden, ist es sehr vorteilhaft moglich, wahrend 
des Empfangs eines bestimmten Prograrnminhalts auf einem 
bestimmten Kanal diesen abzuschalten und nach Wunsch 
beispielsweise einen anderen Kanal dafiir einzuschalten. 
Insbesondere ist es nunmehr sehr vorteilhaft moglich, daB 
das Femsehgerat beispielsweise wahrend der Einblendung 
eines Werbeblocks in einer Femsehsendung selbsttatig auf 
einen anderen frei wahlbaren Kanal umschaltet oder gege- 
benenfalls ausschaltet. Nach Beendigung des Werbeblocks 
in dem zuerst empfangenen Kanal kann ein selbsttatiges Zu- 
riickschalten in diesen Kanal erfolgen. 

Femer kann durch das vom Benutzer individuell pro- 
grammierbare Bedienteil eine wahlbare Reihenfolge der Ka- 
nalumschaltung eingegeben werden. Durch diese direkte 
Zugriffsmoglichkeit auf das Steuergerat ist sehr vorteilhaft 
moglich, daB neben der Auswahl der Steuersignale, die, wie 
bereits erwahnt, bestimmten Programmkategorien zugeord- 
net sein konnen, bei denen das Femsehgerat umschaltet, 
eine Auswahl dahingehend moglich ist, auf welchen Kanal 
das Gerat als nachstes umschaltet, vvenn auf dies em Kanal 
nicht gerade dieselbe Programmkategorie lauft, fiir die der 
Empfang ausgeschlossen sein soil. 

Durch die Anordnung einer Schaltzentrale zur Erzeugung 
der Steuersignale wird sehr vorteilhaft erreicht, daB die ge- 
samten zu empfangenden Fernsehprogramme (Kanale) auf 
ihren Programmablauf uberwacht werden und beim Auftre- 
ten bestimmter Programmpunkte diesen beispielsweise ein 
Programmbeginn und Programmende definierendes Steuer- 
signal zugeordnet wird. Die Uberwachung der Programme 
kann dabei entweder automatisch oder gegebenenfalls durch 
Uberwachungspersonen erfolgen. Durch die Bereitstellung 
der Steuersignale in einer Schaltzentrale ist es moglich, die 
Steuersignale gleichzeitig fur eine Vielzahl von Empfangern 
bereitzustellen. Es ist jedoch auch denkbar, die Schaltzen- 
trale unmittelbar mit dem Steuergerat zu verbinden, so daB 
bei einer programminhaltsabhangigen Kennung der einzel- 
nen Programmabschriitte des laufenden Programms aller 
Fernsehprogramme (Kanale) die Steuersignale individuell 
fiir einen bestimmten Empfanger erzeugt werden konnen. 

In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB die Steuersignale fur jeden zu empfangen- 
den Kanal getrennt bereitgestellt werden. Durch diese Be- 
reitstellung der Steuersignale wird sehr vorteilhaft erreicht, 
daB beispielsweise beim Umschalten des laufenden Kanals, 
zum Beispiel wahrend eines Werbeblocks, nicht auf einen 
Kanal umgeschaltet wird, der zur selben Zeit ebenfalls einen 
Werbeblock sendet. Das Steuergerat kann somit aufgrund 
der empfangenen Steuersignale fur die moglichen zu emp- 
fangenden Kanale tiberprufen, ob auf dem anderen Kanal, 
der zugeschaltet werden soil, zufallig zur selben Zeit eben- 
falls Werbung lauft. Das Steuergerat wird somit fur diesen 
Fall einen weiteren Kanal auswahlen und vorzugsweise da- 
nach in den ursprunglichen Kanal zuriickschalten. 

In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB die Steuersignale in Abhangigkeit eines be- 
stimmten wahlbaren Informationsinhaltes der Kanale bereit- 
gestellt werden, wobei in bevorzugter Weise fur unter- 
schiedliche Informationsinhalte unterschiedliche Steuersi- 
gnale bereitgestellt werden. Hierdurch ist es sehr vorteilhaft 
moglich, die gesamte Program mstruktur der verschiedenen 
Kanale durch die Erzeugung bestimmter unterschiedlicher 
Steuersignale in Kategorien einzuteilen. Diese Einteilung 
konnte beispielsweise in Werbung, Sportsendungen, Musik- 
sendungen, Kindersendungen, Spielfilmen usw. erfolgen. 
Somit wird es moglich, neben der bereits erwahnten Aus- 
blendung von Werbeblocken den Empfang bestimmter Sen- 
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dungen, die jeweils einer der ausgewahlten Kategorien an- 
gehoren, zu verhindem. Es ist beispielsweise denkbar, daB 
ein Konsument keine Sportsendungen empfangen will. 
Durch die Zuordnung der unterschiedlichen Steuersignale 
zu den unterschiedlichen Programmkategorien, wobei sehr 5 
vorteilhaft die Steuersignale fur gleiche Programmkatego- 
rien auf unterschiedlichen Kanalen identisch sind, ist es 
moglich, daB beim Beginn einer Sportsendung auf einem 
gerade empfangenen Kanal dieser automatisch umschaltet 
auf einen anderen Kanal, in dem mit Sicherheit zur gleichen 10 
Zeit keine Sportsendung gesendet wird. 

Weiterhin ist es sehr vorteilhaft moglich, den Empfang 
bestimmter Programmkategorien wahrend bestimmter Sen- 
dezeiten auszuschlieBen. So kann beispielsweise der Emp- 
fang von Gewalt verherrlichenden Filmen zu bestimmten 15 
Sendezeiten ausgeschlossen werden. in denen beispiels- 
weise vorwiegend Kinder Zugang zu den Fernsehgeraten 
haben. Dariiber hinaus ist durch diese Bereitstellung der 
Steuersignale moglich, daB wahrend bestimmter Zeiten nur 
der Empfang bestimmter Sendungen, beispielsweise Kin- 20 
dersendungen, moglich ist, da beim Empfang anderer Pro- 
grammkategorien das Femsehgerat die Kanale automatisch 
umschaltet. 

In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB die Steuersignale als ein allgemeines Steu- 25 
ersignal und ein individuelles Steuersignal bereitgestcllt 
werden. Durch diese Unterteilung des Steuersignals ist es 
sehr vorteilhaft moglich, das allgemeine Steuersignal alien 
Anwendem zur Verfugung zu stellen. Die Entscheidung, 
dieses allgemeine Steuersignal zu verwenden, liegt somit le- 30 
diglich beim Anwender selbst. Die Nutzung des ailgemei- 
nen Steuersignals wird dabei durch eine entsprechende Ein- 
programmierung des Steuergerates durch den Anwender 
realisiert. Das individuelle Steuersignal hingegen kann zum 
Beispiel einem Anwender zur Verfugung gestellt weden, der 35 
aus bestimmten Griinden eine eigene Einstellung seines 
Steuergerates nicht vornehmen will. Dieser Anwender kann 
seine Wunsche in einfacher Weise der Schaltzentrale zulei- 
ten, die dann ein auf seine individuellen Wunsche zuge- 
schnittenes individuelles Steuersignal zur Verfugung stellt. 40 

In weiterer bevorzugter Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB bei der wahlbaren Reihenfolge Prioritaten 
fur bestimmte Kanale beriicksichtigbar sind. Hierdurch wird 
es moglich, daB bei erfolgter Umschaltung eines gerade 
empfangenen Kanals eine bestimmte Abfragereihenfolge 45 
festlegbar ist, mit der das Steuergerat den nachsten Kanal 
sucht, der die nicht gewunschte Programmkategorie gerade 
nicht sendet. Diese Abfragereihenfolge kann derart ausge- 
legt werden, daB, wenn bei einem zweken gewiinschten Ka- 
nal dieselbe Programmkategorie gerade gesendet wird, auf 50 
einen bestimmten dritten Kanal umgeschaltet wird. 

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB eine Umschaltung auf bestimmte Kanale 
und/oder Kategorien nur zu bestimmten Zeiten moglich ist. 
Hierdurch wird erreicht, daB, selbst wenn bei erfolgter Urn- 55 
schaltung von einem Kanal auf einen anderen Kanal der an- 
dere Kanal gerade die nicht zu ernpfangende Programmka- 
tegorie nicht sendet, dieser trotzdem nicht eingeschaltet, 
sondem ubersprungen wird, so daB das Steuergerat selbstta- 
tig einen weiteren Kanal sucht. 60 

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB uber die Bcdieneinheit eine wahlbare Rei- 
henfolge des Empfangs von bestimmten wahlbaren Pro- 
grammkategorien eingebbar ist. Hierbei ist vorteilhaft, daB 
nichi nur die Moglichkeit besteht, daB aus einem laufenden 65 
Kanal einzelne Programmkategorien ausgebtendet werden, 
das heiBt, voriibergehend in einen anderen Kanal umge- 
schaltet wird, sondern das Schaltgerat kann dahingehend 



einprogramrnicrt werden, daB nur auf bestimmte frei wahl- 
bare Programmkategorien gewechselt wird. So ist es bei- 
spielsweise moglich, daB wahrend des Empfangs eines Ka- 
nals, in dem gerade beispielsweise eine auszublendende 
Werbeeinblendung beginnt, das Schaltgerat auf einen ande- 
ren Kanal umschaltet, in dem gerade eine gewahlte Pro- 
, grammkategorie, beispielsweise ein Spielfilm, empfangbar 
ist. Hierdurch wird die Moglichkeit geschaffen, daB nur auf 
Kanale umgeschaltet wird, die tatsachlich gerade die ge- 
wiinschte Programmkategorie senden, wobei gegebenen- 
falls noch eine zusatzliche Abfragereihenfolge fur die nun 
moglichen Kanale denkbar ist. 

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB iiber die Bedieneinheit eine ereignisabhan- 
gige Ein- bzw. Zuschaltung wahlbarer Programmkategorien 
eingebbar ist Hierdurch ist es beispielsweise sehr vorteil- 
haft moglich, das Steuergerat so einzustellen, daB automa- 
tisch eine Zuschaltung eines gegebenen falls wahlbaren Ka- 
nals erfolgt, wenn auf diesem eine zuvor eingegebene Pro- 
grammkategorie gesendet wird. So kann das Femsehgerat 
beispielsweise in Bereitschaft sein oder es ist ein beliebiger 
Kanal eingeschaltet und mit Eintritt einer wahlbaren Pro- 
grammkategorie auf einen beliebigen, gegebenenfalls aus- 
wahlbaren Kanal, wird dieser automatisch zu- bzw. einge- 
schaltet. 

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB in der Bedieneinheit wenigstens ein be- 
stimmter wahlbarer Schaltzustand einspeicherbar ist. Hier- 
durch ist es vorteilhaft moglich, daB bei der Zuordnung ei- 
nes Schaltgerates zu mehreren Personen jede dieser Perso- 
nen einen individuellen Schaltzustand einstellen und abspei- 
chem kann. Somit kann das Schaltgerat auf unterschiedliche 
Sehgewohnhciten, insbesondere hinsichtlich des Empfangs 
bestimmter wahlbarer Programmkategorien, eingestellt 
werden, ohne daB bei einer zvvischcnzeillichcn Verandcrung 
des Schaltzustandes der ursprungliche Schaltzustand neu 
eingegeben werden muB. 

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen. daB die Bedieneinheit iiber das individuelle 
Steuersignal femprogrammicrbar ist. Hicmtit ist cs moglich, 
daB fur den Fall, daB einzelne Benuizer der Steuergerate 
keine eigene Einprogrammierung des Steuergerats vorneh- 
men konnen, diese automatisch mit dem uber die Schaltzen- 
trale gemeinsam mit dem allgemeinen Steuersignal bereit- 
gestellten individuellen Steuersignal vorgenommen werden 
kann. 

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB jedem Steuergerat iiber das Steuersignal 
eine individuelle Kennung zugeordnet ist. Hierdurch wird 
erreicht, daB einerseits die Zuordnung der individuellen 
Steuersignale zu den einzelnen Steuergeraten erleichtert ist 
und andererseits iiber die individuelle Kennung eine Zu- 
gangsberechtigung zu dem jeweiligen Steuergerat erteilt 
werden kann. Dies ist insbesondere dann erforderlich, wenn 
fur die Benutzung des Steuergerates beispielsweise eine Ge- 
buhr an die die Steuersignale bereitstellende Steuerzentrale 
zu entrichten ist. Somit kann bei Nichtentrichtung falliger 
Gebiihren das jeweilige Steuergerat von dem Empfang der 
Steuersignale ausgeschlossen werden. 

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung ist 
vorgesehen, daB das Steuergerat eine Schnittstelle aufweist, 
furxlie bei einem bestimmten wahlbaren Schaltzustand ein 
externes Gerat zuschaltbar ist. Hierdurch wird es moglich, 
daB bei Abschalten eines Kanals, weil in diesem gerade eine 
auszublendende Programmkategorie lauft und in den weite- 
ren Kanalen eine andere vorgegebene Programmkategorie 
nicht lauft oder weil eben das Einschahen eines anderen Ka- 
nals nicht gewunscht ist, ein externes Gcriit, beispielsweise 
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ein Radiogerat, CD-Spieler oder ahnliches eingeschajtet 
werden kann. Weiterhin moglich ist auch die Zuschaltung 
eines externen Cerates, insbesondere eines Videorecorders, 
fur den Fall, dafi auf einem bestimmten Kanal eine be- 
stimmte Programmkategorie beginnt, diese jedoch nicht ein- 5 
geschaltet werden soil, da beispielsweise zum gleichen Zeit- 
punkt eine andere Sendung der gleichen oder einer anderen 
Programmkategorie empfangen werden soil. 

Weiterhin ist es moglich, das Steuergerat so auszugestal- 
ten, dafi es die aktuellen Schaltsignale solange speichert, bis 10 
sie durch den jeweiligen Beginn einer anderen Programm- 
kategorie aktualisiert werden. Hierdurch wird es moglich, 
eine Gesamtubersicht zu erlangen, die gegebenen falls ange- 
zeigt werden kann, welche Programrnkategorien auf wel- 
chen verfiigbaren Kanalen gerade gesendet werden. Hier- 15 
durch bietet sich die Moglichkeit, dafi bei einer Vielzahl von 
zur Verfugung stehenden Kanalen eine Auswahl getroffen 
werden kann, ohne daB ein langwieriges Suchen, beispiels- 
weise in Programmzeitschriften, notwendig ist. 

In weiterer Ausgestaltung des Steuergerates ist es mog- 20 
lich, die Steuersignale so bereitzustellen, daB eine Ankundi- 
gung aller oder wenigstens einiger wahlbarer Programrnka- 
tegorien moglich ist, so daB fur den Anwender vorausschau- 
end sichtbar wird, welche Programmkategorie auf welchem 
Kanal zu welchem Zeitpunkt beginnt. 25 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung erge- 
ben sich aus den ubrigen in den Unteranspruchen genannten 
Merkmalen. 

Die Erfindung wird nachfolgend in Ausfuhrungsbeispie- 
len anhand der zugehorigen Zeichnungen naher erlautert. Es 30 
zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Gesamtubersicht einer automati- 
schen programminhaltsabhangigen TV-Steuerung und 

Fig. 2 ein Blockschaltbild eines Steuergerates. 

In der in Fig. 1 gezeigten schematischen Gesamtubersicht 35 
ist eine Sendeeinrichtung 10 dargestellt, die uber Ubertra- 
gungsstrecken 12 und 14 eine beliebige Anzahl von Fern- 
sehprogrammen (Kanalen) abstrahlt. Die Ubertragung der 
Kanale kann dabei terrestrisch, uber KabeK uber Satellit 
oder ahnlichem erfolgen. Die ubertragenen Kanale werden 40 
einerseits von einer Schaltzentrale 16 und andererseits von 
einem die ubertragenen Bildsignale verarbeitenden, insbe- 
sondere wiedergebenden Gerat, beispielsweise einem Fern- 
sehgerat 18, empfangen. Auf Einzelheiten der Anordnung 
von Verstarkern, Antennen usw. soil hier nicht weiter einge- 45 
gangen werden. In der Schaltzentrale 16 werden die ernp- 
fangenen Kanale alle gekennzeichnet. Die Kennzeichnung 
erfolgt dahingehend, daB einerseits jeder Kanal mit einer 
Grundkennung versehen wird, aus der eine Zuordnung zu 
der das dem Kanal entsprechende Fernsehprogramm aus- 50 
strahlenden Sendeanstalt ersichtlich ist. Weiterhin erfolgt 
eine Einteilung samtlicher Sendungen aller Kanale in Pro- 
grarnmkategorien. Als Beispiel fur Programrnkategorien 
seien hier genannt Sportsendungen, Kindersendungen, Wer- 
besendungen, Nachrichten, Spielfilme, Musiksendungen, 55 
wissenschaftliche Sendungen usw. Jede bestirnmte Pro- 
grammkategorie wird mit einer Kennung versehen, die eine 
Identifizierung dieser Programmkategorie zulaBt. Hierbci 
werden gleiche Programrnkategorien bei unterschiedlichen 
Kanalen mit der gleichen Kennung versehen. Die Kenn- 60 
zcichnung der einzelnen Kanale sowie der Programrnkate- 
gorien erfolgt dabei zeitgleich mit dem Empfang der Kanale 
in der Schaltzentrale 16. Die Kennzeichnung kann dabei 
manuell oder auf geeignete Weise auf elektronischem Wege ' 
erfolgen. Nach erfolgter Kennzeichnung stellt die Steuer- 65 
zentrale 16 ein Steuersignal 20 zur Verfugung. Das Steuersi- 
gnal 20 setzt sich dabei aus den einzelnen, jeweils jedem 
Kanal und jeder Programmkategorie zuordenbaren Steuersi- 



gnalen zusammen. Zur Unterscheidung dieser Steuersignale 
konnen diese beispielsweise frequenz- und/oder amplitu- 
denmoduliert werden und gegebenenfalls als Steuersignal 
20 im Frequenzmultiplexverfahren ubertragen werden. Auf 
die Moglichkeiten der Steuersignalerzeugung und tJbertra- 
gung soil hier jedoch nicht weiter eingegangen werden. Das 
Steuersignal 20 wird von einem dem Fernseher 18 zugeord- 
neten Steuergerat 22 empfangen. 

In der gezeigten Darstellung ist lediglich eine Kombina- 
tion aus einem Fernsehgerat 18 und einem Steuergerat 22 
gezeigt. Die Anordnung kann jedoch dahingehend ausge- 
baut werden, daB das Steuersignal 20 gleichzeitig von einer 
Vielzahl von analog aufgebauten Steuergeraten 22 empfan- 
gen werden kann. 

Das Steuergerat 22 splittet das Steuersignal 20 wieder da- 
hingehend auf, daB eine eindeutige Zuordnung der Kennung 
zu den einzelnen Kanalen und Programrnkategorien mog- 
lich ist. Uber ein mit dem Steuergerat 22 verbundenes Be- 
dienteil 24 kann ausgewahlt werden, welche Programrnkate- 
gorien und gegebenenfalls welche Kanale auf dem Fernseh- 
gerat 18 nicht zu empfangen sein sollen, so daB das Steuer- 
gerat 22 die entsprechende Umschaltung der Kanale und da- 
mk der Fernsehprogramme selbsttatig vomimmt. 

In der gezeigten Darstellung in Fig. 1 ist eine raumliche 
Trennung zwischen der Schaltzentrale 16 und dem Steuer- 
gerat 22 vorgesehen. Es ist jedoch auch moglich, die Schalt- 
zentrale 16 und das Steuergerat 22 als eine Baueinheit aus- 
zubilden, die gleich in dem Fernsehgerat 18 mit angeordnet 
ist. 

In der Fig. 2 wird ein moglicher Aufbau und die Funkti- 
onsweise des Steuergerates 22 verdeutlicht. Gleiche Teile 
wie in Fig. 1 sind mit gleichen Bezugszeichen versehen und 
hier nicht nochmals erlautert. Innerhalb des Steuergerates 22 
wird das Steuersignal 20 auf einen Eingangsverteiler 26 ge- 
fuhrt, der eine Aufteilung des Steuersignals 20 in die einzel- 
nen Steuersignale fur den jeweiligen Kanal vomirnmt und 
sie einer Schalteinheit 28 zufuhrt. Die Schalteinheit 28 be- 
sitzt eine der Anzahl der moglichen zu ernpfangenden Ka- 
nale entsprechende Anzahl von Schaltern 30. Die Schalter 
30 sind entweder in den Schaltzustand 0, das heiBt geoffnet 
oder in den Schaltzustand 1, das heiBt geschlossen, urn- 
schaltbar. Uber das programmierbare Bedienteil 24 werden 
die einzelnen Schalter 30 mit einem ersten Programmsignal 
32 angesteuert. Mit dem Programmsignal 32 kann ausge- 
wahlt werden, welche Programmkategorie auf dem Fernseh- 
gerat 18 nicht zu sehen sein soil. Wird nun beispielsweise 
ausgewahlt, daB keine Werbung zu sehen sein soil, werden 
samtliche Schalter 30 mit diesem Programmsignal 32 beauf- 
schlagt. Wird nun uber das Steuersignal 20 eine Kennung 
bereitgestellt, die der Aussendung einer Werbesendung ent- 
sprichu wird der entsprechende Schalter 30, der dem Kanal 
und darnit dem Fernsehprogramm zugeordnet ist, das die 
Werbesendung gerade ausstraht, von dem Schaltzustand 1 in 
den Schaltzustand 0 umgeschaltet. Somit konnen alle Ka- 
nale, die zu der gleichen Zeit eine Werbesendung ausstrah- 
len, durch die Schalteinheit 28 nicht durchgeschaltet und da- 
rnit auf dem Fernsehgerat 18 nicht empfangen werden. 
Nachdem der betroffene Schalter in den Schaltzustand 0 
umgeschaltet ist und das Steuersignal 20 fur den betrefTen- 
den Kanal ankundigt, daB die Werbesendung, die nicht emp- 
fangen werden soli, beendet ist. erfolgt eine automatische 
Umschaltung in den Schaltzustand 1. Das Steuergerat 22 
schaltet dann automatisch an dem Fernsehgerat 18 das zuvor 
empfangene Programm wieder zu. 

Uber das Bedienteil 24 kann die Schalteinheit 28 gleich- 
zeitig mit einem zweiten Programmsignal 34 beaufschlagt 
werden. Uber das Programmsignal 34 kann ausgewahlt wer- 
den, auf welchen Kanal und damit auf welches Femsehpro- 
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' grarnin das Fernsehgerat 18 umgeschaltet werden soil, wenn 
auf dera gerade empfangenen Kanai beispielsweise der Be- 
ginn einer Werbesendung erfolgte. Das Programmsignal 34 
kann dabei auch so ausgelegt werden, daB bestirnmte Abfra- 
gekombinationen gewahlt werden, die eine Auswahl treffen, 5 
wenn beispielsweise zur selben Zeit auf mehreren Kanalen 
eine Werbesendung lauft. Der Ausgangsverteiler 36 fuhrt 
die einzelnen Schaltsignale der Schalteinheit 28 zusammen 
und ubermittelt ein Schaltsignal 38 an das Fernsehgerat 18, 
das letztendlich die gewiinschte Umschaltung der Kanale io 
veranlaBt. 

Die hier beschriebene Funktionsweise des Steuergerates 
22 fiir das Ausblenden von Werbesendungen kann selbstver- 
standlich auf jede beliebige andere Programmkategorie an- 
gewendet werden. Dariiber hinaus ist es moglich, mehrere 15 
Programrnkategorien vom Enipfang auf dem Fernsehgerat 
18 auszuschlieBen oder gerade den Empfang wahlbarer Pro- 
gramrnkategorien zu ermog lichen. Uber das Bedienteil 24 
ist die Eingabe der entsprechenden Kobinationen sowohl 
hinsichtlich der vom Empfang auszuschlieBenden Pro- 20 
grammkategorien als auch der Setzung von Prioritaten, in 
welcher Reihenfolge eine Kanalumschaltung gegebenen- 
falls erfolgen soil, moglich. 

Insgesamt wird sornit eine inhalts- /informationsabhan- 
gige Kanalumschaltung sowie iiberhaupt eine automatische 25 
programminhaltsabhangige Steuerung Bildsignale wieder- 
gebender Cerate in alien Kanal- und/oder Progranimkatego- 
rie abhangigen Varianten realisiert. 

Das Bedienteil 24 kann dariiber hinaus so ausgelegt sein, 
daB eine codierte Eingabe erfolgt, so daB keine unge- 30 
wiinschte bzw. unerlaubte Umprogrammierung der Schalt- 
einheit 28 erfolgen kann. 

Eine Ubertragung der Erfindung auf Tonsignale wieder- 
gebende Gerate und weitere Geratekategorien ist selbstver- 
standlich moglich. 35 

Patentanspruchc 

1. Anordnung zum Empfang von Bildsignalen, in we- 
nigstens einem Frequenzband (Kanal), mit einem die 40 
Bildsignale verarbeitenden Gerat sowie einem Steuer- 
gerat fur das die Bildsignale verarbeitende Gerat, das 
ein Empfangsteil zum Empfangen der Bildsignale in 
dem wenigstens einen Frequenzband (Kanal) und zum 
Empfangen von, den einzelnen Bildsignalen zugeord- 45 
neten programminhallsabhangigen Steuersignalen auf- 
weist dadurch gekennzeichnet, daB das Steuergerat 
(22) ein von einem Nutzer individuell programmierba- 
res Bedienteil (24) aufweist, mittels dessen eine An- 
steuerung einer der Anzahl der empfangenen Kanale 50 
entsprechenden Anzahl von Schaltmitteln (30) derart 
erfolgt, daB eine automatische programminhaltsabhan- 
gige Steuerung des die Bildsignale wiedergebenden 
Gerates (18) erfolgt, wobei iiber die Schaltmittel (30) 
der Empfang wahlbarer Programminhalte in wahlbaren 55 
Kanalen beeinfluBt wird, und die programrninhaltsab- 
hangigen Steuersignale in einer Schaltzentrale (16) un- 
abhangig von den Bildsignalen in Echtzeit (gleichzeitig 
rnit den Bildsignalen) generiert werden und auf von 
den Bildsignalen getrennten Ubertragungswegen dem 60 
Steuergerat (22) ubertragen werden. 

2. Anordnung nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB wenigstens ein Kanal abgeschaltet und das 
Bildsignale wiedergebende Gerat (18) auf einen wiihl- 
baren Kanal umgeschaltet wird. 65 

3. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Steuersi- 
gnale (20) fur jcden zu empfangenden Kanal getrennt 



bereitgestellt werden. 

4. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Steuersi- 
gnale (20) in Abhangigkeit einer bestimmten wahlba- 
ren Programmkategorie der Kanale bereitgestellt wer- 
den. 

• 5. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB fur unterschied- 
liche Programrnkategorien unterschiedliche Steuersi- 
gnale (20) bereitgestellt werden. 

6. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Steuersi- 
gnale (20) als ein allgemeines Steuersignal und ein in- 
dividuelles Steuersignal bereitgestellt werden. 

7. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB nach Abschal- 
tung des Steuersignals (20) fur eine wahlbare Pro- 
grammkategorie vorzugsweise der urspriingliche Ka- 
nal wieder eingeschaltet wird. 

8. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB bei der wahlba- 
ren Reihenfolge Prioritaten fur bestirnmte Kanale be- 
riicksichtigbar sind. 

9. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB eine Umschal- 
tung auf bestirnmte Kanale nur zu bestimmten Zeiten 
moglich ist. 

10. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB iiber die Bedien- 
einheit (24) eine wahlbare Reihenfolge des Empfang s 
von bestimmten wahlbaren Prograrnmkategorien ein- 
gebbar ist. 

11. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB uber die Bedien- 
einheit (24) eine ereignisabhangige Ein- bzw. Zuschal- 
tung wahlbarer Programrnkategorien eingebbar ist. 

12. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
sprtiche, dadurch gekennzeichnet, daB in der Bedien- 
cinheit (24) wenigstens ein bestimmter wahlbarer 
Schaltzustand einspeicherbar ist. 

13. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Bediencin- 
heit (24) iiber das individuelle Steuersignal fernpro- 
grammierbar ist. 

14. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB jedem Steuerge- 
rat (22) uber das Steuersignal (20) eine individuelle 
Kennung zugeordnet ist. 

15. Anordnung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Steuergerat 
(22) eine Schnittstelle aufweist, uber die bei einem be- 
stimmten wahlbaren Schaltzustand ein externes Gerat 
zuschaltbar ist. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 



ZEICHNUNGEN SEITE 1 Nummer: DE 43 32 291 C2 

IntCI. 6 : H 04 N 5/44 

Veroffentlichungstag: 19. November 1998 




802 147/64 



